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MARCADOR TIPO ANILLO

EEMECX

=== CABLE NYLON TIES, POWER CABLES
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Ficha Técnica

Colores
Echo de: PVC
« Control de aceite y erosién o Estructura: el interior es hueco pero elastico, el diametro puede
o Resistente al calor hasta 850C. cambiar con el cable necesario.

CODIGO ANCHO @ MIN-AWG @ MAX-AWG c:x::&;%z:s :gELé ;';:3 .'33 c;Ng L?:D
MM MM MM BLS
EC-0 4.0 26 18 0 1000 OIROLLO  240ROLLO
EC-0 4.0 26 18 1 1000 OIROLLO  240ROLLO
EC-0 4.0 26 18 2 1000 OIROLLO  240ROLLO
EC-0 4.0 26 18 3 1000 OIROLLO  240ROLLO
EC-0 4.0 26 18 4 1000 OIROLLO  240ROLLO
EC-0 4.0 26 18 5 1000 OIROLLO  240ROLLO
EC-0 4.0 26 18 6 1000 OIROLLO  240ROLLO
EC-0 4.0 26 18 7 1000 OIROLLO  240ROLLO
EC-0 4.0 26 18 8 1000 OIROLLO  240ROLLO
EC-0 4.0 26 18 9 1000 OIROLLO 240 ROLLO
EC-0 4.0 26 18 A 1000 OIROLLO  240ROLLO
EC-0 4.0 26 18 B 1000 OIROLLO  240ROLLO
EC-0 4.0 26 18 C 1000 OIROLLO  240ROLLO
EC-0 4.0 26 18 D 1000 OIROLLO  240ROLLO
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=== CABLE NYLON TIES, POWER CABLES

Ficha Técnica

CODIGO ANCHO @ MIN-AWG @ MAX-AWG Cf::;;%z:s : gLDL(’; ;';:3 :38 C’;(Ng L'J’:D
MM MM MM BLS
EC-0 4.0 26 18 E 1000 OIROLLO  240ROLLO
EC-0 4.0 26 18 F 1000 OIROLLO  240ROLLO
EC-0 4.0 26 18 G 1000 OIROLLO  240ROLLO
EC-0 4.0 26 18 H 1000 OIROLLO  240ROLLO
EC-0 4.0 26 18 | 1000 OIROLLO  240ROLLO
EC-0 4.0 26 18 J 1000 OIROLLO  240ROLLO
EC-0 4.0 26 18 K 1000 OIROLLO  240ROLLO
EC-0 4.0 26 18 L 1000 OIROLLO  240ROLLO
EC-0 4.0 26 18 M 1000 OIROLLO  240ROLLO
EC-0 4.0 26 18 N 1000 OIROLLO  240ROLLO
EC-0 4.0 26 18 o 1000 OIROLLO  240ROLLO
EC-0 4.0 26 18 P 1000 OIROLLO  240ROLLO
EC-0 4.0 26 18 Q 1000 OIROLLO  240ROLLO
EC-0 4.0 26 18 R 1000 OIROLLO  240ROLLO
EC-0 4.0 26 18 s 1000 OIROLLO  240ROLLO
EC-0 4.0 26 18 T 1000 OIROLLO  240ROLLO
EC-0 4.0 26 18 u 1000 OIROLLO  240ROLLO
EC-0 4.0 26 18 v 1000 OIROLLO  240ROLLO
EC-0 4.0 26 18 W 1000 OIROLLO  240ROLLO
EC-0 4.0 26 18 X 1000 OIROLLO  240ROLLO
EC-0 4.0 26 18 v 1000 OIROLLO  240ROLLO
EC-0 4.0 26 18 z 1000 OIROLLO  240ROLLO
EC-0 4.0 26 18 ¥ 1000 OIROLLO  240ROLLO
EC-0 4.0 26 18 - 1000 OIROLLO  240ROLLO
EC-0 4.0 26 18 . 1000 OIROLLO  240ROLLO
EC-0 4.0 26 18 / 1000 OIROLLO  240ROLLO
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Ficha Técnica

Colores
Echo de: PVC
« Control de aceite y erosién e Estructura: el interior es hueco pero elastico, el diametro puede
o Resistente al calor hasta 850C. cambiar con el cable necesario.

CODIGO ANCHO @ MIN-AWG @ MAX-AWG c:x::&gt:s :(;'LDL?) ;';:3 .'33 C;NJL?:D
MM MM MM BLS
EC-1 4.0 18 12 0 1000 OIROLLO 160 ROLLO
EC-1 4.0 18 12 1 1000 OIROLLO 160 ROLLO
EC-1 4.0 18 12 2 1000 OIROLLO 160 ROLLO
EC-1 4.0 18 12 3 1000 OIROLLO 160 ROLLO
EC-1 4.0 18 12 4 1000 OIROLLO 160 ROLLO
EC-1 4.0 18 12 5 1000 OIROLLO 160 ROLLO
EC-1 4.0 18 12 6 1000 OIROLLO 160 ROLLO
EC-1 4.0 18 12 7 1000 OIROLLO 160 ROLLO
EC-1 4.0 18 12 8 1000 OIROLLO 160 ROLLO
EC-1 4.0 18 12 9 1000 OIROLLO 160 ROLLO
EC-1 4.0 18 12 A 1000 OIROLLO 160 ROLLO
EC-1 4.0 18 12 B 1000 OIROLLO 160 ROLLO
EC-1 4.0 18 12 C 1000 OIROLLO 160 ROLLO
EC-1 4.0 18 12 D 1000 OIROLLO 160 ROLLO
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MARCADOR TIPO ANILLO EEMECX

=== CABLE NYLON TIES, POWER CABLES

Ficha Técnica

CODIGO ANCHO O MIN-AWG @ MAX-AWG Cf::&g%fs : gLDL(’; :1';:5 I'zg C’;(Ng L'J’:D
MM MM MM BLS
EC-1 4.0 18 12 E 1000 OIROLLO 160 ROLLO
EC-1 4.0 18 12 F 1000 OIROLLO 160 ROLLO
EC-1 4.0 18 12 G 1000 OIROLLO 160 ROLLO
EC-1 4.0 18 12 H 1000 OIROLLO 160 ROLLO
EC-1 4.0 18 12 | 1000 OIROLLO 160 ROLLO
EC-1 4.0 18 12 ) 1000 OIROLLO 160 ROLLO
EC-1 4.0 18 12 K 1000 OIROLLO 160 ROLLO
EC-1 4.0 18 12 L 1000 OIROLLO 160 ROLLO
EC-1 4.0 18 12 M 1000 OIROLLO 160 ROLLO
EC-1 4.0 18 12 N 1000 OIROLLO 160 ROLLO
EC-1 4.0 18 12 o 1000 OIROLLO 160 ROLLO
EC-1 4.0 18 12 P 1000 OIROLLO 160 ROLLO
EC-1 4.0 18 12 Q 1000 OIROLLO 160 ROLLO
EC-1 4.0 18 12 R 1000 OIROLLO 160 ROLLO
EC-1 4.0 18 12 s 1000 OIROLLO 160 ROLLO
EC-1 4.0 18 12 T 1000 OIROLLO 160 ROLLO
EC-1 4.0 18 12 u 1000 OIROLLO 160 ROLLO
EC-1 4.0 18 12 v 1000 O1ROLLO 160 ROLLO
EC-1 4.0 18 12 W 1000 OIROLLO 160 ROLLO
EC-1 4.0 18 12 X 1000 OIROLLO 160 ROLLO
EC-1 4.0 18 12 v 1000 OIROLLO 160 ROLLO
EC-1 4.0 18 12 z 1000 OIROLLO 160 ROLLO
EC-1 4.0 18 12 ¥ 1000 OIROLLO 160 ROLLO
EC-1 4.0 18 12 - 1000 O1ROLLO 160 ROLLO
EC-1 4.0 18 12 . 1000 OIROLLO 160 ROLLO
EC-1 4.0 18 12 / 1000 OIROLLO 160 ROLLO
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Ficha Técnica

Colores
Echo de: PVC
o Control de aceite y erosion o Estructura: el interior es hueco pero eléstico, el didmetro puede
e Resistente al calor hasta 850C. cambiar con el cable necesario.

CODIGO ANCHO O MIN-AWG @ MAX-AWG Cf:ﬁég%fs : gLDLé ;';:5 :Eg C;Ng L?:D
MM MM MM BLS
EC-2 5.0 12 8 0 500 OIROLLO 160 ROLLO
EC-2 5.0 12 8 1 500 OIROLLO 160 ROLLO
EC-2 5.0 12 8 2 500 OIROLLO 160 ROLLO
EC-2 5.0 12 8 3 500 OIROLLO 160 ROLLO
EC-2 5.0 12 8 4 500 OIROLLO 160 ROLLO
EC-2 5.0 12 8 5 500 OIROLLO 160 ROLLO
EC-2 5.0 12 8 6 500 OIROLLO 160 ROLLO
EC-2 5.0 12 8 7 500 OIROLLO 160 ROLLO
EC-2 5.0 12 8 8 500 OIROLLO 160 ROLLO
EC-2 5.0 12 8 9 500 OIROLLO 160 ROLLO
EC-2 5.0 12 8 A 500 OIROLLO 160 ROLLO
EC-2 5.0 12 8 B 500 OIROLLO 160 ROLLO
EC-2 5.0 12 8 c 500 OIROLLO 160 ROLLO
EC-2 5.0 12 8 D 500 OIROLLO 160 ROLLO
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MARCADOR TIPO ANILLO EEMECX

=== CABLE NYLON TIES, POWER CABLES

Ficha Técnica

CODIGO ANCHO O MIN-AWG @ MAX-AWG c:&::&zsc:z:s : gLDLé ;';:5 I'zg C;NJ L?:D
MM MM MM BLS
EC-2 5.0 12 8 E 500 OIROLLO 160 ROLLO
EC-2 5.0 12 8 F 500 OIROLLO 160 ROLLO
EC-2 5.0 12 8 G 500 OIROLLO 160 ROLLO
EC-2 5.0 12 8 H 500 O1ROLLO 160 ROLLO
EC-2 5.0 12 8 | 500 OIROLLO 160 ROLLO
EC-2 5.0 12 8 J 500 OIROLLO 160 ROLLO
EC-2 5.0 12 8 K 500 OIROLLO 160 ROLLO
EC-2 5.0 12 8 L 500 OIROLLO 160 ROLLO
EC-2 5.0 12 8 M 500 OIROLLO 160 ROLLO
EC-2 5.0 12 8 N 500 OIROLLO 160 ROLLO
EC-2 5.0 12 8 o 500 OIROLLO 160 ROLLO
EC-2 5.0 12 8 P 500 OIROLLO 160 ROLLO
EC-2 5.0 12 8 Q 500 OIROLLO 160 ROLLO
EC-2 5.0 12 8 R 500 O1ROLLO 160 ROLLO
EC-2 5.0 12 8 s 500 OIROLLO 160 ROLLO
EC-2 5.0 12 8 T 500 OIROLLO 160 ROLLO
EC-2 5.0 12 8 u 500 OIROLLO 160 ROLLO
EC-2 5.0 12 8 v 500 O1ROLLO 160 ROLLO
EC-2 5.0 12 8 w 500 OIROLLO 160 ROLLO
EC-2 5.0 12 8 X 500 OIROLLO 160 ROLLO
EC-2 5.0 12 8 v 500 OIROLLO 160 ROLLO
EC-2 5.0 12 8 z 500 OIROLLO 160 ROLLO
EC-2 5.0 12 8 ¥ 500 OIROLLO 160 ROLLO
EC-2 5.0 12 8 - 500 OIROLLO 160 ROLLO
EC-2 5.0 12 8 . 500 OIROLLO 160 ROLLO
EC-2 5.0 12 8 / 500 OIROLLO 160 ROLLO
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Ficha Técnica

Colores
Echo de: PVC
o Control de aceite y erosion e Estructura: el interior es hueco pero elastico, el diametro puede
o Resistente al calor hasta 850C. cambiar con el cable necesario.

CODIGO ANCHO O MIN-AWG @ MAX-AWG Cf;:&';"i;‘:s :(;'LDL?) ;';:3 .'33 C;NJL?:D
MM MM MM BLS
EC-3 5.5 8 4 0 250 OIROLLO 160 ROLLO
EC-3 5.5 8 4 1 250 OIROLLO 160 ROLLO
EC-3 5.5 8 4 2 250 OIROLLO 160 ROLLO
EC-3 5.5 8 4 3 250 OIROLLO 160 ROLLO
EC-3 5.5 8 4 4 250 OIROLLO 160 ROLLO
EC-3 5.5 8 4 5 250 OIROLLO 160 ROLLO
EC-3 5.5 8 4 6 250 OIROLLO 160 ROLLO
EC-3 5.5 8 4 7 250 OIROLLO 160 ROLLO
EC-3 5.5 8 4 8 250 OIROLLO 160 ROLLO
EC-3 5.5 8 4 9 250 OIROLLO 160 ROLLO
EC-3 5.5 8 4 A 250 OIROLLO 160 ROLLO
EC-3 5.5 8 4 B 250 O1ROLLO 160 ROLLO
EC-3 5.5 8 4 C 250 OIROLLO 160 ROLLO
EC-3 5.5 8 4 D 250 OIROLLO 160 ROLLO
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Ficha Técnica

cODIGO ANCHO 2 MIN-AWG @ MAX-AWG Cf::‘é-;i;{: S : (':LDLz() :1?!3:38 C/)\(Nc':F L?:D
MM MM MM BLS
ECS 5:5 8 4 E 250 01ROLLO 160 ROLLO
EC-3 5.5 8 4 F 250 01ROLLO 160 ROLLO
EC-3 5.5 8 4 G 250 01ROLLO 160 ROLLO
EC-3 5.5 8 4 H 250 01ROLLO 160 ROLLO
EC-3 5.5 8 4 I 250 01ROLLO 160 ROLLO
EC-3 5.5 8 4 J 250 01ROLLO 160 ROLLO
EC-3 5.5 8 4 K 250 01ROLLO 160 ROLLO
EC-3 5.5 8 4 L 250 01ROLLO 160 ROLLO
EC-3 5.5 8 4 M 250 01ROLLO 160 ROLLO
EC-3 5.5 8 4 N 250 01ROLLO 160 ROLLO
EC-3 5,5 8 4 (@) 250 01ROLLO 160 ROLLO
EC-3 585 8 4 P 250 O01ROLLO 160 ROLLO
EC-3 5.5 8 4 Q 250 01ROLLO 160 ROLLO
EC-3 5.5 8 4 R 250 01ROLLO 160 ROLLO
EC-3 5.5 8 4 S 250 01ROLLO 160 ROLLO
EC-3 5.5 8 4 T 250 01ROLLO 160 ROLLO
EC-3 5.5 8 4 U 250 01ROLLO 160 ROLLO
EC-3 5.5 8 4 \ 250 01ROLLO 160 ROLLO
EC-3 5.5 8 4 A%\ 250 01ROLLO 160 ROLLO
EC-3 5.5 8 4 X 250 01ROLLO 160 ROLLO
EC-3 SES) 8 4 Y 250 01ROLLO 160 ROLLO
EC-3 5.5 8 4 z 250 01ROLLO 160 ROLLO
EC-3 5.5 8 4 + 250 01ROLLO 160 ROLLO
EC-3 555 8 4 - 250 O01ROLLO 160 ROLLO
E@GE 5.5 8 4 * 250 01 ROLLO 160 ROLLO
EC-3 5.5 8 4 / 250 01ROLLO 160 ROLLO
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