
Natural Color - Blanco Color Negro UV Colores
Poliamida 6.6 natural Poliamida 6.6 + carbón negro Poliamida 6.6 natural + colorante

Absorción de humedad: 2,7% - 2,8% (23°C – 50%RH)
Temperatura de trabajo (operación): -40°C - + 85°C (-40°F - + 185°F)
Temperatura Mínima de Instalación: -10°C (14°F)
Temperatura Máxima Sostenible Por Poco Tiempo: + 110 °C (230°F)

Buena resistencia a bases, aceites, grasas, derivados de aceites, solventes de cloruro. 

UL (Underwriters Laboratories): Expediente E258930 nuevo estándar basado UL62275
Aprobación TUV: EN62275:2015
REACH, ROHS, PAHS Compliance.

MATERIAL

LH-MT-M-110–4 110X2.5 4.3 80N (18LB) 3.00 19.0 0.12 0.75 BLANCOM2.5 [4#]

LH-MT-I-150–6 150X3.6 6.0 180N (40LB) 3.5 35.5 0.14 1.4 BLANCOM4 [8#]

CÓDIGO TAMAÑO

MM IN MM MM IN IN UV

TENSIÓN DIAMETRO DEL PAQUETE (MIN – MAX) CIERRE RESISTENCIA

LH-MT-S-160–6 160X4.8 6.3 230N (50LB) 3.5 36.8 0.14 1.45 BLANCOM5 [10#]

LH-MT-S-200–8 200X4.8 8.0 230N (50LB) 3.5 49.8 0.14 1.95 BLANCOM5 [10#]

LH-MT-S-300–10 300X4.8 12.0 230N (50LB) 3.5 82.8 0.14 3.26 BLANCOM5 [10#]

LH-MT-S-370–15 370X4.8 14.5 230N (50LB) 3.5 103.8 0.14 4.09 BLANCOM5 [10#]

LH-MT-HD-300–12 300X7.6 12.0 540N (120LB) 8.5 78.7 0.33 3.1 BLANCOM6 [1/4#]

LH-MT-HD-400–16 400X7.6 15.7 540N (120LB) 8.5 109.2 0.33 4.3 BLANCOM6 [1/4#]
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CABLE NYLON TIES, POWER CABLES

CINTILLO PARA ATORNILLAR
CABLE NYLON TIES, POWER CABLES

Ficha Técnica


